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Peripheralradpumpen
mit Magnetkupplung

MaBzeichnung / Dimensional drawing

Regenerative turbine pumps
with magnetic coupling
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Daten /Data
BaugroBe | Phasen Anschliisse Drehmoment | Gewicht Wasser 0l
Frame size | Phases 50 Hz/ Cycles 60 Hz/ Cycles Connections Torque Weight Water 0il
Type mm ~ 1/min kW HP 1/min__ kW HP Gs Gp Nm kg Ibs tmax tmax
EY-2251-MK 63 3~ 2800 0,5 0.67 3400 055 074 |G1/2 G1/2 | 3,0 8,1 18 140 °C 140 °C
Schnittzeichnung / Cross-sectional drawing Teileliste / Parts list
101 Gehduse Casing
400 101 400.1 515.1 847 800 161 Gehdusedeckel Casing cover
847.1 904 182 FuB Foot
211 Welle Shaft
— 230 Laufrad Impeller
— I 310 Gleitlager Sleeve bearing
Ml 341 Laterne Bracket
\\ 1 400/.1 Dichtung Gasket
161 N 411* Dichtring Sealing ring
E /T:T 515/.1 Toleranzring Tolerance ring
. { 540 Buchse Bush
21 A A = =4 550/.1 Scheibe Disk
Nl - ] 1l 800 Motor Motor
g:]]g 816 Spalttopf Separating can
847 Magnetkupplung (auBen) Magnetic coupling (outer part)
N N q1 E /_j 847.1 Magnetkupplung (innen) Magnetic coupling (inner part)
411* , 1 901 6-kt. Schraube Hexagon head screw
903* & 903* Verschlussschraube Screw plug
904 Gewindestift Set screw
> 914-1 Innen-6-kt. Schraube Hexagon socket head screw
950 % & | i\ / 932 Sicherungsring Locking ring
901 g I 940 Passfeder Feather key
| | l \ | 970 Typenschild Nameplate
- I ! Flacher Klemmenkasten ' Flat terminal box
2 Hoher Klemmenkasten 2 High terminal box
230 540 182 550.1 816 341 3 Abhingig von Motorausfiihrung 3 Depending on the motor design
940 9141 * Auf Anfrage *On request
55
8;3 Ue = Entleerung / Verschlussschraube Ue = Drainage / Screw plug

16 FRsSnER

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

Gewicht abhédngig von
Baugrofe, Leistung,
Werkstoffen und Ausfiihrung

Subject to technical modifications and error.

Weight depending on
motor frame size,
performance, materials and execution
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Peripheralradpumpen
mit Magnetkupplung

50 Hz | Kennlinien / Characteristic curves

Capacity Q [U.S.GPM]

Regenerative turbine pumps
with magnetic coupling
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60 Hz | Kennlinien / Characteristic curves

Capacity Q [U.S.GPM]
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Forderstrom Q [I/min]

Forderstrom Q [I/min]

50 Hz - cycles | 2800 1/min - rom

60 Hz - cycles | 3400 1/min - rpm

Werkstoffausfiihrungen / Material Design

Gehduse
Casing

Gehdusedeckel
Casing cover

Laufrad
Impeller

Welle
Shaft

Gleitlager
Sleeve bearing

Spalttopf
Separating can
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CuZn
Brass

CuZn
Brass

CuZn,
Ni-SiC-beschichtet
Brass,

Ni-SiC coated

Keramik
Ceramics

Sic

1.4571
CrNiMo-steel

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.

® angepasste Hydraulik

Priifbedingungen

Die Kennlinien gelten fir die
Forderung von Wasser mit
einer Temperatur von 20 °C bei
Nenndrehzahl.

Die Toleranz von Férderh6he und
Forderstrom betragt £ 10 %,
die des Leistungsbedarfs + 10 %.

Bei abweichenden Eigenschaften

des Férdermediums @ndern sich die
Kennlinien.

Subject to technical modifications and error.

® 60 Hz adapted characteristic

Test conditions

The characteristic curves are
applicable for the delivery of water
of 20 °C temperature at nominal
speed.

The tolerance of total head and
capacity is £ 10 %,
performance tolerance is + 10 %.

If the property of the pump media

differs the characteristic curves
change.

BREcknid 17



